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GALERIE

Tore MakroPro ALU 100 2.0.

Tore MakroPro ALU 100 2.0.
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MakroPro ALU 100 2.0 mit Streckgitter-Füllung.

Tore MakroPro ALU 100 2.0.
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NOTIZEN
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MakroPro ALU 100 2.0

Mantel

Aluminium-Paneele gefüllt mit Einfach- oder Doppel-Acrylglas, beidseitig pulverbeschichtet. Aluminium-Glasleisten,  
lackiert in der Torfarbe. Rahmen in Doppelverglasungen mit Granulat mit hygroskopischen Eigenschaften.  
Bodenpaneel aus Stahlblech, verzinkt und beidseitig mit Polyesterlacken lackiert, gefüllt mit hochdichtem  

PU-Schaum g=42 kg/m3 ohne HFCKW.

Mindestanzahl der Zyklen 100.000

Wärmedurchgangskoeffizient U [W/m2xK] Mit dem Typenschild des Tores vereinbar

Wasserdichtheit (Klasse) 1 Klasse im Sinne der Norm PN-EN 13241-1 p.4.4.2

Windwiderstandsklasse 3 Klasse im Sinne der Norm PN-EN 13241-1 p.4.4.3

Luftdurchlässigkeitsklasse 4 Klasse im Sinne der Norm PN-EN 13241-1 p.4.4.6

Schalldämmwert Rw [dB]  
ohne Durchgangstür / mit Durchgangstür 23 / 25 gemäß der Norm PN-EN ISO 717-1: 1999

Antriebstyp / Versorgungstyp GfA Serie SI / 3x400 V

Schutzelemente

Spezielle Form des Paneels, die das Einklemmen von Fingern verhindert, Seil- und Federbruchschutz (an jeder Feder), 
Durchgangstürsensor (eingesetzt in Toren mit elektrischem Antrieb und Durchgangstür), Schloss-/Riegelsensor, 

Sicherheitsleiste (in Toren mit elektrischem Antrieb in der Ausführung Automatik). Optional: Lichtschranken,  
Lichtvorhänge, Aufschiebesicherung.

Zusatzausstattung

Unterschiedliche Führungstypen, Elektroantrieb, Kettengetriebe, Seilgetriebe, Lüftungspaneel, Beplankung mit 
Aluminiumpaneel, Verglasung ohne Sprossen VISUAL, kleine Fenster, Scheiben: No-Scratch, Satin, Scheibe R, Grey, 
Lüftungsgitter, Durchgangstür (niedrige Schwelle in der Durchgangstür), Panikschloss, Zusatzschloss, Federn mit  

50.000 Zyklen, 100.000 Zyklen, Rauchabzugsklappe, Stahlblende, Aluminiumblende, Halter zur Plombierung  
des Tores/der Durchgangstür, Lichtschranken, voreilende Lichtschranken, Lichtvorhang, Zahlenschloss,  

Bewegungsmelder, Signalleuchte, LED-Signalleuchte (rot – grün), Sender, Schallgeber, Magnetkartenleser,  
Zugschalter, drahtloses Übertragungsssystem der Sicherheitsleiste, Antrieb für den Dauerbetrieb.

Maximale Breite / Höhe des Tores [mm] 7000 / 5500

Erhältliche Sickertypen für die Paneele G – Glatte Sicken, W – Hohe Sicken, N – Niedrige Sicken, V – V-Sicke

Erhältliche Paneelstrukturen woodgrain, smoothgrain, sandgrain, silkline

RAL-Standardfarbtöne RAL 1021, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6002, RAL 7016, RAL 7032, RAL 8014, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9016

Atypische Farbtöne andere RAL

Führungstyp STL, HL, HLO, VL, VLO

TECHNISCHE DATEN

Lassen Sie sich inspirieren !
Lernen Sie auch andere Lösungen der Marke WISNIOWSKI kennen !

Die auf dem Bildmaterial vorgestellten Produkte sind oft mit einer speziellen Ausrüstung ausgestattet 
und stimmen nicht immer mit der Standardausführung überein • Technisches Datenblatt stellt kein  
Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches dar • Hersteller behält sich das Recht auf Änderun-
gen vor • HINWEIS: Die im technischen Datenblatt dargestellten Glasfarben sind nur zur Veranschau-
lichung zu betrachten • Alle Rechte vorbehalten • Vervielfältigung und Nutzung, auch auszugsweise, 
nur mit Zustimmung von WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • MakroProALU100 2.0/03.21/DE.

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153 
Tel. +48 18 44 77 111 
Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski-gmbh.de


